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Тел./fax: Сбыт: 5-38-58; 3-41-48; 5-64-72
Http:// www.formz.udmnet.ru E-mail: formz@udmnet.ru
427620,  УР, г. Глазов, ул. Глинки, 2«Б»
ПРАЙС-ЛИСТ на МАЙ 2010 года.
                                                                                                                                                           с  01.05.10г.
	№
	Наименование
	Марка
	Цена с НДС, руб.

	1
	Стационарный г/п  3,5т; 2-х стоечный асимметричный, расстояние м/у стойками 2500 мм, два эл.двигателя, синхр. конечными выкл., привод с зубчатой ременной передачей.
	П180Е-17
	85 000

	2.
	С напольной рамой г/п  3,5т; 2-х стоечный асимметричный, расстояние между стойками 2 500 мм, два эл.двигателя, цепная синхронизация, привод с зубчатой ременной передачей.
	П180Е-13
	95 000

	3.
	С напольной рамой г/п  5,0т; 2-х стоечный симметричный, расстояние между стойками 3 000 мм, два эл.двигателя, цепная синхронизация, привод с зубчатой ременной передачей.
	П187
	121 000

	4.
	Подъемник платформенный г/п  3,5т; 4-х стоечный, один эл.двигатель с клиноременной передачей, синхронизация цепью, предусмотрена установка тест системы сход развала.
	П178Д-03А
	105 000

	5.
	Подъемник платформенный г/п  3,5т; 4-х стоечный, два эл.двигателя, зубчатая ременная передача, синхронизация цепью, предусмотрена установка тест системы сход развала.
	П178Д-04А
	109 000

	6.
	Подъемник платформенный г/п  3,5т; 4-х стоечный, два эл.двигателя, зубчатая ременная передача, синхронизация цепью, предусмотрена установка тест системы сход развала,

с подвижными платформами для задних колес.
	П178Д-04АП
	135 000

	7.
	Подъемник платформенный г/п  5,0т; 4-х стоечный, два эл.двигателя с зубчатой ременной передачей, под тест систему сход-развал.
Трапы для автомобилей с базой 3,0 м.
	П178Е-02
	125 000

	8.
	Подъемник платформенный г/п  5,0т; 4-х стоечный, два эл.двигателя с зубчатой ременной передачей, под тест систему сход-развал.

Удлиненные трапы для автомобилей с базой 4,5 м.
	П178Е-03
	133 000

	9.
	Подъемник платформенный для подъема и опускания автомобилей и грузов массой до 3 000кг, два эл.двигателя, высота подъема до 5 000мм*. *- размеры согласовываются с заказчиком.
	П178ДУП
	280 000 – 1 000 000

	10.
	Подъемник подкатной г/п 16т; d колёс от 900 до 1200mm, 4 стойки,  для подъема автомобилей и автобусов.
	П210 
	Под заказ

	11.
	Подъемник подкатной г/п 24т; d колёс от 900 до 1200mm, 6 стоек,  для подъема автомобилей и автобусов.
	П210 -06
	Под заказ

	12.
	Стойка подставная телескоп-кая для 2-х и 4-х ст. подъемников.
	П187.31
	4 400

	13.
	Стойка подставная телескопическая для 4-х ст. подъемников.
	П179.22Б
	2 500

	14.
	Стойка подставная телескопическая для вывешивания автомобиля, установленного на подъемнике (г/п 8 тонн.)
	П210.31
	11 100

	15.
	Винты, гайки на все типы подъемников ОАО «ФОРМЗ».
	
	до 9 000; 2 100

	16.
	Подъемник канавный (домкрат-траверса) г/п 2,0 т.

Комплект опор устанавливается  на канавный подъемник для вывешивания автом. с несущей рамой типа ГАЗель
	П181.02

П181.02.22
	37 000

5 500

	17.
	Люфт детектор предназначен для выявления люфтов ходовой части легковых автомобилей массой до 1,5 т.
	П181.03
	25 000

	18.
	Комплект лап для подъема «Газелей», «УАЗ», джипов к 2-х ст подъемникам моделей П180Е, П180В
	П180Л.19
	20 000

	19.


	Комплект лап для подъема рамных автомобилей типа «Газель», «УАЗ», джипов на подъемнике П191
	П180Л.22.00
	18 500

	20.


	Комплект лап для подъема рамных автомобилей типа «Газель», «УАЗ», джипов на подъемнике П180Е-22, П180Е-23
	П180Л.22-01
	18 700

	21.
	Комплект опор на 2-х стоечный 5-ти тонный подъемник П187 для подъема джипов, ГАЗелей и УАЗов.
	П187КО.06
	4 800

	22.
	Платформа предназначена для регулировки схода-развала задних колес легковых автомобилей (в комплекте 2 шт.).
	ПЛ-1
	10 400

	23.
	Пресс гидравлический (усилие на штоке 10тн)

Комплект насадок на шток гидроцилиндра для выпрессовки подшипников, шкворней, правки деформированных деталей и др
	ПГ-10
	20 200

5 600

	24.
	 Стапель кузовной правки для всех марок легковых автомобилей,   универсальный передвижной, гидроцилиндр 10 000кгс, два силовых устройства
	СК-1А
	175 000

	25.
	Стапель кузовной правки универсальный подкатной

1 силовое устройство, гидроцилиндр 10 т.
	СК-2
	116 500

	26.
	Стрела (вытяжной элемент) для использования со стапелем СК-1.
	СК-1.21
	17 500

	27.
	Комплект адапторов предназначен для использования совместно со стапелями кузовной правки модели СК-1А и служит для установки на стапель кузовов автомобилей не имеющих отбортовку порогов.
	СК-1.32
	8 500

	28.
	Стенд для правки дисков автомобильных колес 

Для правки ободьев шириной 4…6,5 дюймов и диаметром 12…16  дюймов. Стационарный с электромеханическим приводом вращения дисков и ручным приводом подачи правильных роликов.
	Д 25 
	80 000

	29.
	Стенд для ремонта двигателей массой  до 250 кг с ручным приводом вращения
	СР-10
	32 000

	30.
	Тележка-штабелер для подъема и перемещения грузов до 500кг
	ШТ-05
	31 600

	31.
	Болты анкерные для 2-х стоечных подъемников П180Е-27 (8 шт.)
	П180Е-27.50
	1 500

	32.
	Болты анкерные для 2-х стоечных подъемников П180Е-13, П180Е-17 (10шт.)
	П180Е-13.50
	2 100

	33.
	Болты анкерные для 2-х стоечных подъемников г/п 5,0 т. (12 шт.)
	П187.50
	3 200

	34.
	Болты анкерные для 4-х стоечных подъемников г/п 3,5; 5,0т (16ш)
	П178Д.20
	4 300

	35.
	Установка душевая автоматическая, основной материал установки нержавеющая сталь, габ. размеры 610х600х110 мм, масса нетто/брутто 14/27,5 кг., усилие на платформу до 120 кг.
	УДА-4
	21 500

	36.
	Установка душевая автоматическая, основной материал установки нержавеющая сталь, предусмотрена возможность крепления к полу,  комплектация ковриком и запирающим устройством, усилие на платформу до 150 кг.
	УДА-5
	30 900

	
	Покупное гаражное оборудование
	
	

	37.
	Стенд для проверки и регулировки развала-схождения колес, в том числе литых колес (электрооптический). 

Пр-во Беларусь,  Рогачев
	СКО –1М
	Под заказ

	38.
	Приспособление для разборки амортизаторов. Пр-во Китай.   1 шт
	КТ-10-22
	9 000

	39.
	Набор инструмента. Пр-во Россия.                                               2 шт
	И-154
	351

	40.
	Вулканизатор стационарный для ремонта камер и покрышек грузовых автомобилей. В.Новгород «ГАРО».                                               2 шт
	6140
	8 900

	41
	Тележка аккумуляторная для пуска двигателя

(выходное напряжение 12/24). В.Новгород «ГАРО».                    1 шт
	536М
	11 950


ПРАЙС-ЛИСТ на ИЮНЬ 2010 года.

	№
	Модель лифтового привода
	Цена с НДС, руб.

	1.
	КИАТ-ЛПП 2.1.40.10
	135 700

	2.
	КИАТ-ЛПП 1.1.40.10
	147 500

	3.
	КИАТ-ЛПП 2.1.40.16
	147 500

	4.
	КИАТ-ЛПП 1.1.40.16
	159 300

	5.
	КИАТ-ЛПП 2.1.63.10
	147 500

	6.
	КИАТ-ЛПП 2.1.63.16
	182 900


Система обозначения лифтовых лебедок КИАТ-ЛПП.
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	Окружная скорость вращения КВШ, обеспечивающая скорость движения кабины лифта

	Тяговая способность, обеспечивающая 

грузоподъемность лифта

	Место установки лебедки

	Кратность полиспаста в подвеске кабины 

и противовеса

	Аббревиатура ключевых слов названия лебедки

(Лебедка с Прямым Приводом)

	Код разработчика


ИЗГОТАВЛИВАЕМ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ РАЗЛИЧНЫХ

 ВИДОВ ПО ЧЕРТЕЖАМ ЗАКАЗЧИКА, ПРОДУКЦИЮ

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОФИЛЯ, ВКЛЮЧАЯ ПРОЕКТИРОВАНИЕ.
Реальным покупателям реальные скидки!!!
Гарантийный срок обязательств на эл.механические подъемники 2 года.
Возможна отгрузка ж/д транспортом. 

Генеральный директор ОАО «ФОРМЗ»                                                                А. В. Ионов
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